Olgiiler milimetredir.

Dimensions in milimeters

" Onemli Uyar !!!

Acil aydinlatma tinitesi bulunan armatiirlerin pillerinin tam
verime ulasmasi i¢in ilk ¢alistirilmasi esnasinda en az 24
saat kesintisiz sarj edilmesi gerekmektedir

I'l'l Important Warning !'!'!

In first use, please charge battery for 24 hours
continuously, to reach full efficiency of the batteries in the
Luminaires equipped with emergency untts.
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LI TP A

LKG Serisi Asmatavan Armatirii
LKG Type Recessed Luminaire

-

IP 20

TSE-ISO-EN . ISG-OHSAS
9000 o TR IFERTION TS 18001

Aydinlatmada diinya markasi olma yolunda bir Tiirk markasi olan

LiTA Aydinlatma'y: tercih ettiginiz icin tesekkiir ederiz.

Thank You for choosing LITA Lighting




Montaja Hazirlik / Preparing for Assembling

@

Tavan kesim 06lgiisii
Ceiling Cutting Dimensions

Montaj yaylari Montaj yaylari
@ Assembling springs Assembling springs

o

Montaj Detaylar1 / Assembling Details

Elektrik baglantilarini yapin
Complete the electrical connections

Montaj yaylarina basarak govdeyi tavana yerlestirin.
Press assembling springs and insert body to the ceiling.
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Montaj yaylari Montaj yaylari
Assembling springs Assembling springs
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